GAC®2 100 AGRI

GAC2100 Agri je vyhodny a spofahlivy

pristroj ureny pre
okamzité stanovenie
vihkosti, teploty a
objemovej hmotnosti pre
64 réznych plodin.

Bez tychto zakladnych
udajov nie je mozné robit
tie najspravnejsie

a najvyhodnejsie
rozhodnutia pri nakupe,
uskladnovani a predaji
polnohospodarskych

plodin.
PRINCIP ANALYZY

* Naplnenie komory
na pokyn obsluhy

* Automaticke
odvazenie

« Automaticka
teplotna korekcia

« Automaticka
kompenzacia vihkosti

* Vyprazdnenie komory
na pokyn obsluhy

Pouzitie: Obilniny, olejniny, strukoviny, travové semena, zeleninové semena

Kalibracie su dostupné pre desiatky aplikacii.



GAC®2 100 AGRI

Také jednoduché ako naratat’ do tri !

Vyberte plodinu 1, Naplnite nasypku

2, Stlacéte naplnit

Specifikacia

Hlavné parametre

Metéda merania: kapacitné a vodivostné
meranie, vaziace zariadenie

Pouzitie: obilniny, olejniny, travanaté

a zeleninové semena, strukoviny

Merané veliciny: vihkost, teplota

a objemova hmotnost

Rozsah vihkosti: 5 az 45 % podla
kalibracnej krivky danej plodiny

Teplota plodiny: 0 az 50 C

Teplotny rozdiel: max.20 C medzi teplotou
pristroja a teplotou vzorky

Teplotna kompenzacia: ano, automaticka
Opakovatel'nost: +/- 0,2%

Rozlisitel'nost: 0,1% vihkosti

Vzorka: celé zrno, granule

Velkost vzorky: cca 250g pre obilniny

Zakladna charakteristika

Pocet kalibraénych kriviek: 8-64
predprogramovatelnych kalibracii

Jazyk: moznost volby viacerych jazykov
Displej: vel'ky LCD displej 240x64 pixelov
Vystup: 2 standardné vystupy RS 232

Prevadzkové poziadavky:

Prevadzkova teplota:

5az45C

Vihkost prostredia:

od 5 do 95% nekondenzujlica

Napajanie: 85-264V, 48 - 62 Hz, prikon
20 VA

Rozmery: (VxS x H) 37,5x 38,7x 40,6 cm
Hmotnost netto: 11,8 kg

Rozmery po zabaleni: 48,3 x56,0 x58,5 cm
Hmotnost brutto: 16,1 Kg

Predaj a servis: MEZOS-SQ s.r.o.
29. Augusta €. 5
97400 Banska Bystrica
Tel./Fax. 048/4123216
www.mezos.sk

3, Odcitajte hodnotu




	GAC2100 Agri je výhodný a spoľahlivý

